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OPIS PRODUKTU

Zawór elektromagnetyczny 2/2-dro¿ny kombinowanego 
dzia³ania stosowany domediów zgodnych z zastosowan¹ 
m e m b r a n ¹  ( p a t r z  t a b e l a ) .
C i œ n i e n i e  m i n i m a l n e  n i e  j e s t  w y m a g a n e .
Zastosowane materia³y, konstrukcja i przeprowadzone 
testy gwarantuj¹ niezawodnoœæ i d³ugotrwa³oœæ wyrobu.  
 
ZASTOSOWANIE

PRZY£¥CZE

Automatyka przemys³owa, technika ciep³ownicza.

G 3/8 - G 1 1/2

CEWKI

8W -   13
BDA-BDS-BSA  155°C (clasa F)
BDF-BDV          180°C (clasa H)
12W -   13
UDA                   155°C (clasa F)
14W -   13
GDA-GDS          155°C (clasa F)
GDH-GDV          180°C (clasa H)         

Maksymalne ciœnienie        (PS)  16 bar
Temperatura otoczenia:
cewka klasy F                       -10°C + 60°C
cewka klacy H                       -10°C + 80°C

Uszczelnienie Medium

V=FKM (fluoroelastomer) -10C +140C oleje lekkie, olej napêdowy

B=NBR (kauczuk nitrylowy) -10C +90C Powietrze, woda, gazy obojêtne
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Korpus:                                   Stal nierdzewna AISI 316
Trzpieñ:                                   Stal nierdzewna AISI 316
Rdzeñ sta³y:                           Stal nierdzewna AISI seria 400
T³ok:                                        Stal nierdzewna AISI seria 400
Sprê¿yna:                               Stal nierdzewna AISI seria 300
Uszczelka:                              Standard: V=FKM
                                                 Na zapytanie: B=NBR
Na zapytanie:
Z³¹cze:                                    Pg 9 do Pg 11
Z³¹cze zgodnoœci:                 ISO 4400

MATERIA£Y:

CZÊŒCI ZAMIENNE:

ZESTAW KONSERWACYJNY:

ZASTOSOWANIE:

Cewka:                                    G 3/4                   Kod R4522899/V
Zobacz listê cewek:                 G 1                      Kod R446/V
Kompletny trzpieñ:                G 1 1/4-G 1 1/2   Kod R452904/V
Kod R450811

Uszczelka O-Ring
Kod R990000/V                           G 3/8-G 1/2

Uszczelka O-Ring:                     KTGIH3K1V15=4+5
G 3/8-G 1/2  Kod R990105/V      G 3/4
G3/4             Kod R992103/V      KTGIH5K1V20=4+5
G 1               Kod R992109/V      G 1
G 1 1/4-G 1 1/2 Kod R992101/V KTGIH6KV25=4+5

Membrana z trzpieniem:            KTGIH7K1V35=4+5
G 3/8-G 1/2 Kod R452894/V

WYMIARY:

Z³¹cze A B C
ISO 228/1 mm mm mm

21IH3K1V150 G 3/8
21IH4K1V160 G 1/2
21IH5K1V200 G 3/4 58 100
21IH6K1V250 G 1 65 109
21IH7K1V350 G 1 1/4
21IH8K1V400 G 1 1/2

Typ
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Cewka
Rozruch Podtrzymanie D E F G

VA VA mm mm mm mm
8 W 25 14,5 B 30 42 54 20,5
12 W 35 25 U 36 48 60 23,5
14 W 43 27 G 52 55 67 25

Wymiary
Typ

Pobór mocy

W
~~

Zgodnoœæ elektryczna:          IEC 335
Poziom ochrony:                    IP 65 EN 60529 (DIN 40050)
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